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Fotos 

Estaciones 

Que 

Mide 

Metodos de 

Referencia US-EPA 
Ubicación en el Mapa de Santiago de Cali 

1 

FLO 

 

PM10 
Thermo Scientific 5014i 

EQPM-1102-150 

 

O3 
Thermo Scientific 49i  

EQOA-0880-047 

H2S 
Thermo Scientific  450i 

No está avalado por la US-EPA  

2 

ERA 

 

PM10 
EQPM-1102-150 

Thermo Scientific 5014i 

O3 
Thermo Scientific 49i  

EQOA-0880-047 

H2S 
No está avalado por la EPA  

(Thermo Scientific  450i) 

3 

ET 

 

PM10 
Thermo Scientific 5014i 

EQPM-1102-150 

PM2.5 

Thermo Scientific 

Semiautomatico Partisol rP 2025 

RFPS-0498-118 

4 

BA 

 

PM2.5 
Met One Instruments BAM1020  

EQPM-0308-170 

O3 
Teledyne  T400 

EQOA-0992-08 

SO2 
Teledyne  T100 

EQSA-0495-100. 

5 

PA 

 

PM10 
Met One Instruments BAM1020  

EQPM-0798-122 

O3 
Teledyne  T400 

EQOA-0992-08 

6 

UV 

 

PM2.5 
Met One Instruments BAM1020  

EQPM-0308-170 

O3 
Teledyne  T400 

EQOA-0992-08 

NO2 
Teledyne  T200 

RFNA-1194-099 

7 

CO 

 

PM10 
Met One Instruments BAM1020  

EQPM-0798-122 

PM2.5 
Met One Instruments BAM1020  

EQPM-0308-170 

O3 
Teledyne  T400 

EQOA-0992-08 
Estación Latitud Longitud 

 
msnm 

Dirección 

1 FLO 3° 29' 25,85" 76° 31' 16,41" 959 
Av. 3FN No. 

52 - 46 

2 ERA 3° 27' 1,51" 76° 31' 20,16" 968 
Cra. 11D No. 

23 - 49 

3 ET   3°25'1.93"  76°29'41,05" 954 
Carrera 28j 

con calle 72u 

4 BA  3° 27' 25,66" 76° 30' 8,29" 956 
Calle 44 No. 

7-138 

5 PA 3° 18' 19,22" 76° 31' 57,29" 978 
Kilómetro 17 

vía a 
Jamundí 

6 UV   3°22'40.48"  76°32'1.72" 985 
Calle 13 No 

100-00  

7 CO 3°25'42.20"  76°28'0.12" 952 
Calle 112 No 

25-28 

8 ER   3°27'19.69"  76°31'51.57" 994 
Cra 1 No 11-

40 

9 CA   3°24'55.40"  76°32'57.65" 975 
Calle 4A No 

50-09 

 

8 

ER 

 

PM10 
Thermo Scientific TEOM 1405 

EQPM-1090-079 

SO2 
Thermo Scientific 43i 

EQSA-0486-060 

9 

CA 

 

PM10 
Thermo Scientific TEOM 1405 

EQPM-1090-079 

SO2 
Thermo Scientific 43i 

EQSA-0486-060 

10 

CC 
 

Centro de Control del SVCASC 

Estimación de la Incertidumbre 

1. Periodo de estimación: Anual 

2. Unidad de medida (ug/m3) 

3. Equipos tenidos en cuenta: Analizadores de las estaciones Compartir, Univalle, Base aérea ï Acuaparque y Pance 

4. Metodología tomada de los documentos:   

V Cuantificación de la Incertidumbre en Medidas Analíticas.  Eurachem Citac, Guía CG4. Tercera edición, 2012. 

V Evaluación de datos de medición: Guía para la Expresión de la Incertidumbre de Medida. Centro Español de Metrología, Primera edición, 2008 
 

PM10 PM2.5 O3 SO2 NO2 

2,7 1,0 2,5 3,0 2,2 

El Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire de 
Cali ï SVCASC opera bajo la coordinación y 
administración del Departamento Administrativo de 
Gestión del Medio Ambiente ïDAGMA, Grupo de 
Calidad del Aire.  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El SVCASC actualmente funciona con nueve (9) 
estaciones automáticas las cuales se listan a 
continuación: 

1. FLO: Estación La Flora (Barrio La Flora ï 

Zona Norte) 

2. ERA: Estación ERAïObrero (Barrio Obrero 
ï Zona Centro). 

3. ET: Estación Transitoria EDBïNavarro 
(Barrio Poblado ï Zona Oriente)  

4. BA: Estación Base Aérea (Acuaparque de la 
Caña ï Zona Nororiente)  

5. PA: Estación Pance (Pance ï Zona Rural o 
Punto Blanco) 

6. UV: Estación Univalle (Barrio Meléndez ï 

Zona Sur) 

7. CO: Estación Compartir (Barrio Compartir ï 
Zona Oriente) 

8. ER: Estación La Ermita (Barrio San Pedro ï 
Zona Centro) 

9. CA: Estación Cañaveralejo (Estación SITM-
MIO Cañaveralejo Zona Suroccidente) 

 
Para el mes de Octubre, el SVCASC muestra  
información de 9 estaciones de monitoreo las 
cuales son ERA-Obrero, La Flora, Transitoria ï 
EDBïNavarro, Univalle, Pance, La Ermita, 
Cañaveralejo, Base aérea y Compartir. Los 
resultados de las variables contaminantes y 
meteorológicas del mes son objeto de 
publicación en el presente Boletín. 
 

 

2. LOCALIZACIÓN DE LAS 

ESTACIONES DE MONITOREO 

 

Mapa 1. Localización de las Estaciones 

de Monitoreo 

Tabla 1. Localización de las Estaciones de Monitoreo 



Boletín N° 10 ς 2016: Pagina 3 de 9 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros Contaminantes - Contraste con la Norma Ambiental 
 

 

Material 
Particulado 

PM10 
 

 

Grafica No. 1.Comportamiento de PM10 -  Promedio diario- 24 horas 

  

Material 
Particulado 

PM2.5 

 

Grafica No. 2.Comportamiento de PM2.5 Promedio diario- 24 horas 

  

Dióxido de 
Azufre 
SO2 

 

Grafica No. 3. Comportamiento del Dióxido de Azufre ð 
Promedio Móvil 3 horas. Valor de hora máximo diario 

Grafica No. 4. Comportamiento del Dióxido de Azufre - 
Promedio 24 horas 

  

Dióxido de 
Nitrógeno 

NO2 
 

Grafica No. 5. Comportamiento del Dióxido de Nitrógeno 
ð Promedio 1 hora.  Valor de hora máximo diario 

Grafica No. 6. Comportamiento del Dióxido de Nitrógeno - 
Promedio 24 horas 

   

Ozono 
Troposférico 

O3 

Grafica No. 7. Comportamiento del Comportamiento del Ozono Troposférico - Promedio móvil 8 horas.  
 Valor de hora máximo diario 

 

 

Grafica No. 8. Comportamiento del Ozono Troposférico - Promedio 1 hora   
Valor de hora máximo diario 

 

Sulfuro de 
Hidrogeno 

H2S 
 

Grafica No. 9. Comportamiento del Sulfuro de Hidrogeno H2S - Promedio 24 horas (Resolución 1541 de 2013 ð MADS) 
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Las Gráficas 1 a la 8, presentan el comportamiento de 
los contaminantes criterio registrados en las 
Estaciones La Flora, ERA-Obrero, Transitoria, Univalle, 
Pance, Compartir, Base aérea y La Ermita así como el 
contraste con la normativa ambiental (Según lo 
establecido en el Articulo Segundo de la Resolución 
610 de 2010 del Ministerio de Ambiente que modificó la 
Resolución 601 de 2006). Los datos registrados y 
analizados corresponden a los contaminantes Material 
Particulado (PM10 y PM2.5), Dióxido de Azufre (SO2), 
Dióxido de Nitrógeno (NO2) y Ozono Troposférico (O3), 
en todas las estaciones de monitoreo de calidad del 
aire.  
El gráfico 9 presenta el comportamiento del Sulfuro de 
Hidrogeno H2S y el contraste con la normativa 
ambiental (Según lo establecido en el Artículo Quinto, 
tabla 2 de la Resolución 1541 de 2013 del Ministerio de 
Ambiente). 

A continuación se muestran los resultados más 
relevantes: 
 

 

 

 

1. Los Gráficos 1 y 2 muestran que los niveles de 
Material Particulado PM10 y de PM2.5 están por 
debajo del límite máximo permisible en todos los 
sitios donde se miden partículas.  

2. Los niveles más altos de Material Particulado 
(PM10) se registraron en la estación La Ermita 
(Centro) (Ver Gráficos 1 y 7).  

3. En la estación Base Aérea se registraron los 
valores más altos de Material Particulado (PM2.5) 
(Ver Gráfico 2), 

4. Los niveles tanto del Dióxido de Azufre (SO2) 
como del Dióxido de Nitrógeno (NO2)  no 
sobrepasan los límites máximo permisibles, tal 
como se muestra en las gráficas 3, 4, 5 y 6.  

5. Los niveles de Ozono Troposférico (O3) 
sobrepasan los niveles máximos permisibles. 
Las excedencias se registraron en horas 
cercanas al mediodía, por lo que la alta 
radiación solar presenta una influencia en el 
incremento de este contaminante. Hay que tener 
en cuenta que las Gráficas 7 y 8 tienen en 
cuenta el valor máximo registrado en un día de 
monitoreo. Para un Mayor detalle de las 
excedencias de este contaminante, se hace un 
análisis adicional el cual se muestra en la tabla 1 

6. El grafico 9 muestra que los niveles de Sulfuro 
de Hidrogeno H2S no superan el nivel máximo 
permisible de 7 ug/m3 para un tiempo de 
exposición de 24 horas. 

3. ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO 

DE LOS CONTAMINANTES Vs. LA 

NORMA 

NORMA  120 µg/m³ 

NORMA  750 µg/m³ 
NORMA  250 µg/m³ 

NORMA  50 µg/m³ 

NORMA  100 µg/m³ 

NORMA  7 µg/m³ 

NORMA  80 µg/m³ 

NORMA  150 µg/m³ NORMA  200 µg/m³ 
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